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Von Andrea Kleemann

Natiirlich ist es wohlig warm, die
Liiftung tut geriiuschlos ihre Arbeit,
Wasser flieRt in Waschbecken und
Duschen und die Elektrik funktio-
niert. So sollte es sein. Vor etwa
einem halben Jahr sind Patienten,
Pflegepersonal und Arzte in den
neuen Anbau West des Knapp-
schaftskrankenhauses eingezogen.
Jetzt zeigt Volker Fichna, Techni-
scher Leiter der Klinik, welch’ aus-
gekliigelte Technik notwendig ist,
um den aufwendigen Klinikbetrieb
zu erméglichen.

,,Die sind ein
bisschen dicker als
in einem Einfami-
lienhaus.*

Volker Fichna, Technischer Leiter

,Der neue Anbau West ist absolut
autark in seiner Versorgung und
nicht mit dem Hauptgebiude ver-
bunden®, erldutert Volker Fichna.
Wasser, Luft und Warme werden al-
so fiir dieses Gebiiude separat aufbe-
reitet, zudem gibt es eine eigene
Stromversorgung sowie ein eigenes
Notstromaggregat.“ Es wire sehr
aufwendig gewesen, den alten Lei-
tungsbestand zu erweitern, so Fich-
na weiter. Zudem habe die separate
Technik durchaus Vorteile, denn bei
einem etwaigen Ausfall sei unter
Umstiinden nicht gleich das gesam-
te Gebiude betroffen.

Fernab von Patientenzimmern
und Behandlungsriumen laufen in
einem Technikraum im zweiten
Untergeschoss alle Rohre fiir Fern-
wirme-Heizung und Wasserversor-
gung zusammen. Wohin die Augen
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blicken dréingen sie sich an Winden
und unter der Decke. ,Die sind
schon ein bisschen dicker als in
einem Einfamilienhaus®, schmun-
zelt Fichna. Damit der Uberblick
nicht verloren geht, dienen die sil-
bernen Rohre Wasserversorgung
und Heizung, die schwarzen fithren
Abwasser und rot sind die Rohre fiir
spezielle Osmose-Abwasser, die bei
der Dialysebehandlung anfallen.
Fiir diese spezielle Behandlungen,
aber auch fiir Intensivstation und
Liiftung, gibts im Technikraum
auch Anlagen zur Herstellung von
‘Weich- und Osmose-Wasser.

Abgeschottet in einer Metallkiste
Das Notstromaggregat — ein riesi-
ge,griiner Dieselmotor —fiir den An-
bau West verbirgt sich in einem be-
nachbarten Raum, gut verschlossen
und abgeschottet in einer riesigen,
grauen Metallkiste. ,Das Aggregat
springt schon bei kleinen Span-
nungsschwankungen an®, erklirt
der Technische Leiter. ,Und bei
einem totalen Stromausfall wiire es
im Gebiiude maximal drei bis vier
Selunden dunkel“ Die Leuchten
im Operationssaal werden unab-
hiingig vom Stromnetz versorgt, da-
mit der Operateur nie im Dunklen
steht.

Wasser flieBt in einer Schleife

Hoch hinauf geht's dann auf’s Dach
vom Anbau West. Hier, sozusagen
gleich unter dem vorbereiteten
Hubschrauberlandeplatz, gibt’s auf
rund 750 Quadratmetern Fliche
eine weitere Technikanlage fiir Kiih-
lung und Liiftung. Silberne Rohre
mit riesigem Umfang sowie Reihen
von iiberdimensionalen weilen
,Kisten® beherrschen den Raum
und ein Rauschen liegt in der Luft.
»Schlielich strémen 37600 Kubik-

)

Als Technischer Leiter des Knappschaftskrankenhauses kennt sich Volker Fichna in
aus.

meter Luft pro Stunde durch diese
Rohre*, erklirt der Technische Lei-
ter. Die riesigen weiRen Kisten im
Raum beherbergen Filierkammern,
in denen die Zu- und Abluft gerei-
nigt wird. Wirme wird aus der Ab-
luft zuriickgewonnen. ,Die Inten-
sivstation ist an die Klimaanlage an-
geschlossen, denn hier diirfen die
Fenster aus hygienischen Griinden
nicht getffnet werden®, stellt Volker

Mehr Strom und
: Fernwirme

i M Die zusatzliche Fliche von

: rund 8700 Quadratmetern im

¢ Anbau West hat jihrlich einen

¢ Verbrauch an Fernwarme von

¢ 555 560 Kilowattstunden. Das

: entspricht einem Anteil von 17

: Prozent des Gesamtverbrauchs :
¢ der Klinik. G

B Der Stromverbrauch liegt bei
i 520 000 Kilowattstunden (12
: Prozent des Gesamtverbrauchs).:

Aufwendige Technik steckt hinter Klinikbetrieb

Der neue Anbau West des Knappschaftskrankenhauses verfiigt iiber eine Versorgung unabhingig vom
Haupthaus. Eigene Technikriume fiir Fernwirme, Wasser, Liiftung und Klimaanlage

Die iiberdimensionalen Kisten beherbergen die Filteranlage fiir Liiftung und Klimaanlage im Anbau West. roros: THomas Goooe

Fichna fest. Die Liiftu lage ver-
sorgt Intensivstation und alle innen-
liegenden Riume, wie beispielswei-
se Bider. Wichtig sei, so der Techni-
sche Leiter weiter, dass esin den Lei-
tungen kein stagnierendes Wasser
gebe und erkliirt ein weiteres Rau-
schen in einigen Leitungen an der
Wand: ,Das Wassernetz ist als
Schleife aufgebaut und auf jeder
Station und Ebene finden regelmi-

Rig Hygi iilungen statt.*

Natiirlich kontrollieren Mitarbei-
ter alle Technikriume bei tiglichen
Inspektionsgiingen. Wartungen fin-
den regelmilig statt und auch die
Filter der Liiftungsanlage miissen
regelmiRig ausgetauscht werden.
Volker Fichna: Wie iiberall im Kli-
nikalltag herrschen hiichste Anfor-
derungen an Hygiene und Sicher-
heit.“

Liiftung und Klimaanlage befinden sich sozusagen auf dem Dach vom Anbau West.
Taglich fithren Mitarbeiter Inspektionsgange durch.

Gecececesecscscsesesesesesecscscsesesesesesecsssssesecesesesecns

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0sssssssssscsssosnss

000000000000 000000000000000000000000000000000000000006000000000000000000000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0scsosssssssss

Im Verbund der

7
KNAPPSCHAFT

KLINIKEN



